
W rozwiązaniu tym głowica 
kasowa Spinakerr w wersji 
10UA, 10SA lub 12A  wraz ze 
stolikiem kasjerskim DF 
montowana jest w boks 
kasowy MAGO typu MARK o 
szerokości stołu kasjerskiego 
465mm. Pozwala to 
przekształcić  boks kasowy 
rodziny MARK w boks  o 
dwóch trybach pracy,  kasjer-
skim i samoobsługowym.

Głowica posiada 
zamontowany elektryczny 
mechanizm przesuwu 
umożliwiający ustawienie jej w 
dwóch trybach:  kasjerskim lub 
samoobsługowym

Jako standardowy boks z 
obsługą kasjerską

A po wylogowaniu 
kasjera jako boks 
samoobsługowy

Głowica kasowa SPINAKERR DF
Autorskie rozwiązanie boksu kasowego dwufunkcyjnego (konwertowalnego). 
Przedmiot zgłoszenia patentowego. 
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Karta
produktu

Boks wyposażony w Spinakerr DF jest zawsze otwarty



Kontakt:
Konstrukcja

HemiTech sp. z o.o.
ul. Piastowska 2
44-122 Gliwice

www.hemitech.pl www.mago.pl

Dystrybutor

MAGO
RUSIEC, ALEJA KATOWICKA 
119/121; 
05-830 NADARZYN 
k/Warszawy
Tel.: +48 22 729 81 01; 
sprzedawcy@mago.com

Producent

HemiLab Sp. z o.o.
UL. PIASTOWSKA 2
44-122 GLIWICE

www.hemilab.pl

Dystrybutor

HemiLab Sp. k.
UL. PIASTOWSKA 2
44-122 GLIWICE
sales@hemilab.pl
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Specyfikacja techniczna:

• Głowica kasowa: jednen z trzech modeli Spinakerr 10UA, 
10SA lub 12A 

• Mechanizm posuwu ze sterownikiem HT-MD01/2 , zasilacz 
Mean Well RS -25-24

• Przesów głowicy realizowany poprzez sygnał z 
oprogramowania kasowego oraz równocześnie z przycisku 
monostabilnego (względy bezpieczeństwa) 

• Oprogramowanie samoobsługowe oraz sterujące 
stanowiskiem HT-Self Checkout/DF 

• Oprogramowanie kasjerskie, specyficzne dla klienta 
poprzez interfejs do HT-Self Checkout/DF

• Waga kontrolna  o nośności 60 KG z kontrolerem HT Scale 
Controller – SC02/1 oraz sensorem Zemic L6G C3

• Skaner wertykalny typu area imager z mechanizmem  
ZEBRA SE-3307SR-L000R

Opcja:
• Możliwość montowania skanerowagi

• Możliwośc zabudowania bramki blokowanej elektrycznie 
(opcja dostępna od 01.11.2017)

Waga kontrolna o obciążeniu 
nominalnym do 60 KG 
montowana jest w przestrzeni 
odkładczej boksu.


